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Leuze BCL 308i R1 F 102D

Parca No: 50116382

Seri: BCL 300i Durum: publish

BCL 308i R1 F 102 D - 50116382. Leuze BCL 300i serisi
sabit 1D barkod okuyucu. Automation Urin secimi,

muhendislik, devreye alma ve teknik servis destegi saglar.

Kategori: Tanimlama / Sabit 1D Barkod Okuyucular
Uretici: Leuze electronic GmbH + Co. KG

One Cikan Teknik Veriler

Uriin tipi
Okuma teknigi

Okunabilen kodlar

Tipik tarama hizi

Okuma mesafesi

Isik kaynagi

Lazer sinifi

Modiil boyutu

Besleme

Azami guc tuketimi
Arayuz

Yapilandirilabilir giris/cikis
Calisma sicaklig:

Koruma derecesi

Sabit 1D barkod okuyucu
Raster scanner with deflecting mirror

2/5 Interleaved, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 8/13, GS1 DataBar
Expanded/Limited/Omnidirectional, UPC

1,000 tarama/s

100...470 mm

655 nm kirmizi lazer

Sinif 1, IEC/EN 60825-1:2014
0.35...0.8 mm

18-30 VDC

4.5 W max.

Ethernet TCP/IP, UDP + USB 2.0 service
2

0...440 °C

IP65

Automation destegi: Uriin secimi, uygulama miihendisligi, devreye alma, yedek parca ve teknik servis icin projeye 6zel destek

sunulur.

Automation Endustriyel Kontrol Yazilim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. | automation.com.tr

Sayfa 1l



AUTOMATION

HeusTEIAL SsoLuTIONS Leuze uriin teknik 6zeti | Automation miihendislik destegi

utomation.com.tr

Q KURUMSAL TEKNIK FOY

Uygulama ve Entegrasyon - BCL 308i R1
F102D

Kullanim Alanlari

* Konveyor ve sorter hatlarinda barkod okuma

* Palet, kasa ve urun kimliklendirme

* Depo otomasyonu ve intralojistik

* Paketleme, etiketleme ve Uretim izlenebilirligi

* Otomotiv ve makine imalatinda proses tanimlama

Secim Kriterleri

*« MPN ve model eklerini siparis 6ncesi resmi Leuze sayfasi ile dogrulayin.

e Ag araylzinU PLC/topoloji ile eslestirin: Ethernet TCP/IP, UDP + USB 2.0 service.

¢ Okuma mesafesi, modil boyutu, kod kalitesi ve hareket hizini uygulama lzerinde kontrol edin.

¢ H varyantlarinda isitmali calisma kosullarini; D varyantlarinda ekran/isletim donanimini proje ihtiyacina goére
degerlendirin.

Devreye Alma ve Bakim

Montaj acisi ve okuma alani Leuze dokiimanina goére ayarlanmali; 18-30 VDC besleme, topraklama ve EMC
kurallari kontrol edilmelidir. Web/servis araytzu Uzerinden parametreleme sonrasi referans kod, okuma kalitesi ve
hata senaryolari test edilmelidir. Optik pencere temiz tutulmali, kablo-konnektor ve mekanik sabitleme periyodik
olarak kontrol edilmelidir.

Urin Kimligi ve Kaynak Dogrulama

Uretici Leuze electronic GmbH + Co. KG

Model BCL 308i R1 F 102 D

Parca no 50116382

Resmi liriin sayfasi https://www.leuze.com/en-int/bcl-308i-r1-f-102-d/50116382

Yerel gorsel images/leuze-50116382-main.png - Leuze resmi Uretici varhigindan tiretilmis, Al

kullaniimamistir.

Import standardi Automation Nexus v3.7.0 / strict_import=true

Not

Bu foy satis ve muhendislik 6n degerlendirmesi igindir. Nihai siparis, montaj ve devreye alma 6ncesinde Ureticinin
glincel resmi Grln sayfasi, veri sayfasi ve kullanim talimati esas alinmalidir. Model varyantina bagh mekanik/optik
ayrintilar farkli olabilir.
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