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Leuze BCL 348i R1 F 102

Leuze Uretici parga numarasi: 50116430 | Seri: BCL 300i

Uriin tipi Sabit 1D barkod okuyucu
Arayuz PROFINET + USB 2.0 servis
Okuma mesafesi 100...475 mm

Tarama hizi 1.000 tarama/s

Lazer 655 nm kirmizi lazer
Koruma IP65

Calisma sicakhgi 0...4+40 °C

Isitma Yok

Uriin Ozeti

BCL 348i R1 F 102, Leuze BCL 300i ailesinde endstriyel tanimlama uygulamalari icin sabit 1D barkod okuyucudur. Model
kimligi 50116430 Uretici parca numarasiyla sabitlenmistir. Automation; Grlin secimi, proje mihendisligi, devreye alma,
saha destedi ve teknik servis sadlar.

Gorsel: Yapay zeka ile liretilmemistir. Leuze'nin resmi iiretici materyalindeki gercek BCL 300i cihaz gorseli yerellestirilmistir. Uriin
kimligi MPN ve resmi Leuze Uriin sayfasi ile dogrulanir; Uretici, Griin sayfalarinda fiziksel gérinimun varyanta gore degisebilecegini
belirtir.

Baslica Kullanim Alanlari

Konveyor barkod okuma, palet/kasa tanimlama, depo ve sorter hatlari, paketleme/etiketleme, tretim izlenebilirligi ve
makine otomasyonu.
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Teknik Féy - BCL 348i R1 F 102

Uriin tipi

Okuma teknigi
Okunabilen kodlar

Tipik tarama hizi

Okuma kapisi basina barkod
Okuma mesafesi

Isik kaynagi

Lazer sinifi

Modul boyutu

Besleme

Azami gug tuketimi
Araylz

Yapilandirilabilir giris/cikis
Servis arayuzu

Govde

Lens kapagi

Galisma sicaklig

Koruma derecesi

Isitma

Ekran

Sabit 1D barkod okuyucu
Raster tarayici

2/5 Interleaved, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 8/13, GS1 DataBar Expanded/Limited/Omnidirectional, UPC

1.000 tarama/s

Maks. 64

100...475 mm

655 nm kirmizi lazer

Sinif 1, IEC/EN 60825-1:2014
0.3...0.5 mm

18...30 VDC

4.5 W maks. (standart varyant)
PROFINET + USB 2.0 servis
2

USB 2.0

Dokim aliminyum, metal
Cam

0...+40 °C

IP65

Yok

LED gdstergeler

Secim ve Devreye Alma

Siparis 6ncesinde MPN ve model eklerini dogrulayin. PLC/ag araylzinu kontrol mimarisi ile eslestirin. Okuma mesafesi,
kod modul boyutu, baski kalitesi ve hat hizini gercek numune ile test edin. Montaj ve EMC kurallarinda Ureticinin gtncel
kullanim talimatlarini esas alin; devreye alma sonunda parametre yededi olusturun.

Kaynak ve Dogrulama

Resmi Urln sayfasi: https://www.leuze.com/en-int/bcl-348i-r1-f-102/50116430

Uretici: Leuze electronic GmbH + Co. KG

Dogrulama tarihi: 28.09.2026

Bu Automation kurumsal foyu satis/muhendislik 6n degerlendirmesi icindir; nihai proje ve sipariste Leuze'nin glincel resmi veri sayfasi esas
alinmahdir.
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