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Leuze AMS 301i 40 H

Leuze Uretici parca numarasi: 50113673 | Seri: AMS 300i

Uriin tipi Optik konumlandirma / mesafe sensoéru
Olciim arahigi 200 ... 40.000 mm

Arayuz RS 485

Dogruluk 2 mm

Cikis periyodu 1.7 ms

Maks. hiz 10 m/s

Koruma IP65

Sicakhk -30 ... +50 °C

Uriin Ozeti

AMS 301i 40 H, Leuze AMS 300i ailesinde uzun mesafeli endiistriyel konumlandirma icin optik sensérdiir. Olcim araligi 200 ...
40.000 mm, arayuzu RS 485 ve Uretici par¢ca numarasi 50113673 olarak tanimlidir. Automation urin segimi, proje
muhendisligi, devreye alma ve teknik servis destedi saglar.

Gorsel Al Uretimi degildir. Leuze resmi Uretici materyalinden yerellestirilmis gergek AMS 300i cihaz gorselidir. Kaynak fiziksel
aile/model: AMS 301i 300 H (50113676). Uriin kimligi AMS 301i 40 H /50113673 resmi Leuze Urin sayfasiyla sabitlenmistir; Leuze triin
gorsellerinde varyanta gére gérinum farki olabilir.

Uygulama Alanlani

Regal depo makineleri, képruld/portal vingler, galvaniz hatlari, tasima arabalari, skillet sistemleri ve uzun mesafeli eksen
konumlandirma.
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Teknik Foy - AMS 301i40 H
[ Teknikalan | Deger

Urdn tipi Optik konumlandirma / mesafe senséri
Seri AMS 300i

Olciim araligi 200 ... 40.000 mm

Coézunurluk 0.001 ... 10 mm, ayarlanabilir
Dogruluk 2 mm

Tekrarlanabilirlik 0.9 mm

Olciim degeri cikis periyodu 1.7 ms

Azami hareket hizi 10 m/s

Isik kaynagi Kirmizi lazer, 655 nm, sinif 2

Besleme 18 ...30 VDC

Araylz RS 485

Servis / konfiglirasyon Uriin varyantina gére entegre servis arayiizii / fieldbus parametrelendirme
Olciiler 84 x 166.5 x 159 mm

Govde Metal / d6kim aliiminyum

Net agirlik 2,450 9

Ekran LC ekran + LED

Calisma sicakhgi -30 ... +50 °C

Koruma derecesi IP65

Isitma Var

Reflektdr Reflektif bant ayrica siparis edilir

Secim ve Devreye Alma
Siparis 6ncesinde MPN, 6lciim araldi, araylz ve isitma secenegini dogrulayin. Reflektif bant ayrica secilir. Montaj geometrisi,

hedef hizasi, PLC/fieldbus parametreleri ve gergek hareket ekseni tGzerinde dlgiim kararlihidi devreye alma sirasinda test
edilmelidir.

Kaynak ve Dogrulama

Resmi Leuze Urln sayfasi: https://www.leuze.com/en-int/ams-301i-40-h/50113673
Dogrulama: 29.09.2026
Bu Automation féyu 6n secim icindir; nihai siparis ve projede Leuze'nin guncel Urun sayfasi/veri sayfasi esas alinmalidir.
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