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ifm 021500 - 1D/2D kod okuyucu

Automation EnduUstriyel Kontrol Yazihm Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.

Teknik o0zet

Alan

Marka

Uretici

Uriin kodu

Uriin tipi

Isik kaynagi
Goriantd ¢cozinGrlaga
Maks. okuma orani
Calisma gerilimi
Akim taketimi
Dijital ¢ikis
Haberlesme

Polarizasyon filtresi

Kaynak ve dogrulama

Uriin kodu: 021500
Uretici: ifm electronic gmbh

Deger

ifm

ifm electronic gmbh
021500

1D/2D kod okuyucu
Kirmizi 617 nm
1280 x 960 px

40 Hz

18...30 VDC

< 320 mA tipik

2

Ethernet

Var

Resmi Urin sayfasi: https://www.ifm.com/tr/tr/product/021500

Kaynak tarihi: 2026-10-01

Bu foy Automation Grlin sayfasi icin hazirlanmis kurumsal teknik 6zettir. Siparis ve emniyet agisindan kritik degerlerde Ureticinin

guncel dokimani esas alinmaldir.



Uygulama ve secim notlari

Urin secimi

Model kodu, elektriksel ¢ikis, 6lcim/algilama araligi, proses veya mekanik baglanti, koruma sinifi ve
haberlesme gereksinimi gercek makine uygulamasi ile eslestiriimelidir.

Kurulum

Besleme ve sinyal kablolarini tretici baglanti semasina ve endustriyel EMC kurallarina gore baglayin. Sensor
tipine goére algilama yUzeyi, optik eksen, proses baglantisi veya ag topolojisini uygulama kosullarina gore
dogrulayin.

Devreye alma

Enerji vermeden 6nce besleme, polarite, pin dizilimi ve mekanik montaji kontrol edin. IO-Link/Ethernet
bulunan urlinlerde cihaz kimligi ve haberlesme parametrelerini PLC veya master tarafinda dogrulayin.
Anahtarlama/6l¢im degerlerini gercek proses lzerinde test edin.

Bakim

Konnektor, kablo, mekanik sabitleme ve sensor ylzeyini periyodik kontrol edin. Optik Urinlerde lensi temiz,
proses sensorlerinde proses baglantisini sizdirmaz ve uygun durumda tutun.

Automation - muhendislik, triin secimi, devreye alma ve endustriyel teknik servis



