ifm VVB301 - Titresim sensoru

ifm VVB301 - Vibration sensor

Marka: ifm

Model: VVB301

Urin tipi: Titresim sensoéru

Kategori: Durum izleme

Kaynak: ifm resmi Turkiye Urln sayfasi

Resmi urun sayfasi
https://www.ifm.com/tr/tr/product/VVB301

Gercek uretici gorseli

https://media.ifm.com/dam/019ef142-f0b3-71f4-8ed9-
1c7fde8103c8/original,f_avif,w_576,h_576,bc_white/VVB301.avif

Teknik veri politikasi

Model bazl sayisal elektriksel, mekanik, proses, safety ve haberlesme degderlerinde ifm'nin glincel
resmi Urlin sayfasi ve kullanim talimati son referanstir. Dogrulanmayan teknik sayi Gretilmemistir.
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Uygulama ve muhendislik notlari

Uygulamalar
» Kestirimci bakim
* Makine saglhgi
 Titresim analizi

Secim kriterleri
» Uriin kodunu ve iriin tipini siparis éncesi resmi ifm sayfasindan dogrulayin.
* Elektriksel, mekanik, proses ve haberlesme gereksinimlerini uygulama ile eslestirin.
» Koruma sinifi, ortam sicakligi ve baglanti kosullarini makine ortamina gére kontrol edin.

» Safety Urlnlerinde glincel sertifika, performans seviyesi ve sistem mimarisini Uretici
dokimanindan dogrulayin.

Kurulum
* Montaji ifm kullanim talimatindaki mekanik kosullara gére yapin.

» Besleme ve sinyal kablolarini endistriyel EMC kurallarina uygun yénlendirin.
» Konnektoér, pin dizilimi, ekranlama ve topraklama kosullarini enerjilendirmeden énce dogrulayin.

Devreye alma
* Besleme gerilimi ve baglantilari dogrulayin.
« Uriin fonksiyonunu gercek makine veya proses kosullarinda test edin.
» Parametrelenebilir triinlerde devreye alma sonunda parametre yedegini arsivleyin.

Bakim
* Baglanti ve mekanik sabitlemeyi periyodik kontrol edin.
* Kirlenme, darbe, titresim ve kablo hasarini uygulamaya gore denetleyin.
* Degisiklik sonrasi GrGin kodu ve parametre setini bakim kaydina isleyin.
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