
AUTOMATION ÜRÜN TEKNİK ÖZETİ

Balluff / BCS M08T4C-XXS15C-EP02-GZ01-002

Kapasitif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BCS0014

Seri: M08

Balluff BCS M08T4C-XXS15C-EP02-GZ01-002 (BCS0014), kapasitif yaklaşım sensörü. Gövde malzemesi: 1.4301 stainless steel;
Boyutlar: Ø 8 x 25 mm; Seri: M08.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi 1.4301 stainless steel

Boyutlar Ø 8 x 25 mm

Seri M08

Vida dişi (A) M8x1

Montaj Gömülebilir montaj

Bağlantı Konnektörlü kablo, Special connector-Special connector, 2.00 m, PUR

Arayüz Special interface

Algılama aralığı 0.1...1.5 mm

Hassasiyet adjustable on base unit

Algılama yüzeyi malzemesi PTFE

Ortam sıcaklığı -30...80 °C

Onay ve uygunluk CE UKCA cULus WEEE

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti
orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.
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AUTOMATION PRODUCT TECHNICAL SUMMARY

Balluff / BCS M08T4C-XXS15C-EP02-GZ01-002

Capacitive sensor heads for amplifiers

Part/model code: BCS0014

Series: M08

Balluff BCS M08T4C-XXS15C-EP02-GZ01-002 (BCS0014): capacitive sensor heads for amplifiers. Housing material: 1.4301
stainless steel; Dimension: Ø 8 x 25 mm; Series: M08.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material 1.4301 stainless steel

Dimension Ø 8 x 25 mm

Series M08

Thread (A) M8x1

Installation for flush mounting

Connection Cable with connector, Special connector-Special connector, 2.00 m, PUR

Interface Special interface

Range 0.1...1.5 mm

Sensitivity adjustable on base unit

Material sensing surface PTFE

Ambient temperature -30...80 °C

Approval/Conformity CE UKCA cULus WEEE

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This
Automation summary does not replace the original documentation.
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