Automation Teknik Foyu - ifm EVC558

Fisli Baglanti Kablosu

Marka: ifm

Model / MPN: EVC558

Seri: EVC

Urin tipi: Fisli Baglanti Kablosu

Yasam dongusu: Aktif - resmi IFM exact-model sayfasi dogrulandi
Dogrulama tarihi: 2026-10-03
Resmi kaynak

https://www.ifm.com/tr/tr/product/EVC558

Teknik veri politikasi

Dogrulanmamis sayisal teknik deger eklenmemistir. Konektoér tipi, pin dizilimi, kablo uzunlugu,
malzeme, koruma sinifi ve ¢evresel limitler siparis dncesinde glncel IFM exact-model dokiimanindan
dogrulanmaldir.

Secim notlan

* Tam siparis kodunu uretici etiketiyle birebir karsilastirin.
* Konektér/kodlama/pin sayisini uygulama ile eslestirin.

* Kablo uzunlugu, hareketli kullanim ve ¢evresel dayanimi giincel Uretici dokiimanindan dogrulayin.
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ifm EVC558 - Kaynak ve Uygulama Kontrolu

Kaynak baglantilar

Uriin sayfasi:
https://www.ifm.com/tr/tr/product/EVC558

Dokumanlar:
https://www.ifm.com/tr/tr/product/EVC558?tab=documents

Automation uriin kanonik adresi:
https://automation.com.tr/urunler/ifm-evc558/

Montaj / devreye alma

* Enerji izolasyonu ve tesis glUvenlik prosedirleri uygulanmalidir.
* Pin dizilimi, besleme ve sinyal davranisi glivenli kosullarda dogrulanmalhdir.

* Konektér kilidi, kablo dis kilifi, mekanik zorlanma ve gerilimden arindirma periyodik bakimda
kontrol edilmelidir.

Muadil degerlendirmesi

Yalniz dis gérinim veya seri benzerligi muadil kabuli icin yeterli degildir. Tam siparis kodu, konektor
tipi, kodlama, pin sayisi, kablo uzunlugu, iletken kesiti, kilif malzemesi, cevresel dayanim ve hareketli
kullanim o6zellikleri birlikte karsilastiriimahdir.

Bu féy Automation teknik arsiv kaydidir; Uretici veri sayfasinin yerine gegmez.



