
AUTOMATION - TEKNIK FOY / TECHNICAL SHEET
ifm EVW108 - Endustriyel Baglanti Urunu
Marka / Brand: ifm electronic    Model: EVW108    Seri / Series: EVW

Kategori / Category: Baglanti Teknolojisi / Connection technology
Resmi exact-model sayfa: https://www.ifm.com/us/en/product/EVW108

Resmi dokuman sekmesi: https://www.ifm.com/us/en/product/EVW108?tab=documents

Dogrulanmis urun kimligi / Verified product identity
Alan / Field Dogrulanmis deger / Verified value

Manufacturer part number EVW108

Product family EVW

Lifecycle status Active - official exact-model page accessible

Verification date 2026-10-03

Source policy No unverified numerical technical values inserted

Secim ve uygulama notlari / Selection and application notes
- Konektor tipi, kodlama, pin sayisi, kablo uzunlugu ve malzeme gereksinimleri siparis oncesi exact-model
resmi IFM dokumanindan teyit edilmelidir.

- Montaj ve elektrik baglantisi enerji izolasyonu uygulanmis durumda yetkin personel tarafindan yapilmalidir.

- Kablo guzergahi, bukulme yaricapi, mekanik koruma, gerilimden arindirma ve EMC gereksinimleri
makine/proses sartlariyla birlikte degerlendirilmelidir.

- Muadil degerlendirmesinde yalniz fiziksel gorunum yeterli degildir; tam siparis kodu ve guncel teknik
dokuman esas alinmalidir.

Automation notu
Bu teknik foy urun kimligini, resmi kaynak zincirini ve guvenli secim kontrol noktalarini dokumante eder.
Dogrulanmamis sayisal teknik deger, fiyat, stok, termin, garanti veya distribütorluk iddiasi eklenmemistir.



KAYNAK VE MEDYA DOGRULAMA / SOURCE &
MEDIA VERIFICATION
Exact-model urun sayfasi:
https://www.ifm.com/us/en/product/EVW108

Exact-model dokuman sayfasi:
https://www.ifm.com/us/en/product/EVW108?tab=documents
Resmi IFM medya kaynagi:
https://media.ifm.com/dam/019ef0bf-7289-730c-b7c9-7b9df0c3e4ca/original%2Cf_avif%2Cw_576%2Ch_576%2Cbc_white/EVW10
5.avif

Medya eslesmesi: Official family representative

Kullanilan gorsel EVW105 resmi IFM medya varligidir ve EVW108 icin exact-model fotografi olarak sunulmaz.
Ayni urun ailesi icin temsilci gorsel olarak acikca isaretlenmistir.

Devreye alma ve bakim / Commissioning & maintenance
- Ilk devreye almada pin dizilimi, besleme ve sinyal davranisi guvenli kosullarda kontrol edilmelidir.

- Periyodik kontrolde konektor kilidi, kablo dis kilifi, ezilme, asinma ve gerilimden arindirma kontrol
edilmelidir.

- Ariza halinde kablo degisiminden once karsi konektor, besleme ve pin eslesmesi dogrulanmalidir.

Kaynak butunlugu / Source integrity
Urun kodu: EVW108
Dogru uretici: ifm electronic gmbh
Dogrulama tarihi: 2026-10-03
Paket revizyonu: RUN23
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