
TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ

AUTOMATION  |  Mühendislik ve teknik ürün tedariki automation.com.tr  •  1/2

PRK5B/4
Leuze • Sipariş kodu 50145245

Aydınlıkta anahtarlayan kablolu PNP fotosel

Leuze PRK5B/4, aydınlıkta anahtarlama davranışına
sahip PNP fotoseldir. Sensörün karşısındaki
reflektörden gelen ışığı alması, kontrol sisteminde
değerlendireceğiniz çıkış durumunun temelidir. Bu
özellik; ürünün geçişinden önce ve sonra optik yolun
açık olmasını izleyen proses mantıklarında önem
kazanır. Karanlıkta anahtarlayan benzer bir sensörü
yalnız gövdesi aynı diye değiştirmek yerine sinyal
mantığı karşılaştırılmalıdır.

0,02–5 m; TK(S) 100×100 ile

PNP transistör · 500 Hz

2 m PVC kablo, 3 × 0,14 mm²

Sabit kabloyla kompakt montaj
50145245 referansı 2 m siyah PVC kabloyla gelir. Üç adet 0,14 mm² iletken, uygun besleme ve kontrol
bağlantısının kurulması için kullanılır. 11 × 32,4 × 20 mm ölçüler ve iki M3 dişli yuva; paketleme, parça
besleme ve küçük taşıma istasyonlarında mekanik yerleşim açısından değerlendirilir. IP67 gövdeye sahip
olsa da optik yüzeyin kirlenmesi algılama payını azaltabileceğinden bakım erişimi bırakılmalıdır.

Automation ile doğru ürün seçimi
PRK5B/4 için teklif isterken mevcut giriş devresini ve ışık geldiğinde beklenen çıkış durumunu belirtin.
Automation, aydınlıkta anahtarlama ihtiyacını, reflektör yerleşimini ve kablolu bağlantı tercihini birlikte
değerlendirerek doğru referansa ulaşmanıza destek olur.
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PRK5B/4 | 50145245

Ürün ve optik yapı

Algılama prensibi Polarizasyon filtreli reflektörlü fotosel

Çalışma aralığı 0,02–5 m; TK(S) 100×100 ile

Tipik mesafe sınırı 0,02–6,5 m; TK(S) 100×100 ile

Işık kaynağı Kırmızı LED, darbeli

Dalga boyu 645 nm

LED grubu EN 62471 muaf grup

Elektriksel özellikler

Besleme gerilimi 10–30 V DC; artık dalgalanma dahil

Artık dalgalanma Ub’nin %0–15’i

Yüksüz akım 0–20 mA

Dijital çıkış sayısı 1

Çıkış tipi PNP transistör

Anahtarlama davranışı Aydınlıkta anahtarlama

Anahtarlama frekansı 500 Hz

Tepki süresi 1 ms

Hazır olma gecikmesi 300 ms

Koruyucu devre Ters polarite ve kısa devre koruması

Bağlantı ve mekanik yapı

Elektriksel bağlantı 2 m PVC kablo, 3 × 0,14 mm²

Boyutlar (G × Y × D) 11 × 32,4 × 20 mm

Gövde malzemesi PC-ABS

Optik kapak Plastik

Net ağırlık 44 g

Gövde rengi Siyah / kırmızı

Montaj İki M3 dişli yuva / uygun tutucu

Durum göstergesi 2 LED

Kablo kılıfı Siyah PVC

Damar yapısı 3 × 0,14 mm²

Çevresel koşullar ve sınıflandırma

Çalışma sıcaklığı −40…+60 °C

Depolama sıcaklığı −40…+70 °C

Koruma sınıfı IP67

Elektriksel koruma sınıfı III

Onay cULUS

Uygulanan standart IEC 60947-5-2

Malzeme uyumluluğu ECOLAB

Proses algılama içindir; personel korumasında emniyet sensörü yerine kullanılmaz. Reflektör ve bağlantı aksesuarları ayrıca
seçilir.


